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Дата актуализации:  19.12.2007 
 

SPECTRAL  
 Отвердитель  H 6015  

             
 

 
Описание: 
Отвердитель SPECTRAL H 6015 это обязательный компонент системы смешивания  
SPECTRAL 2K 420. Данный отвердитель является раствором изоцианновой смолы в разбавителях.  

 
 
Применение: 
Акриловая Эмаль SPECTRAL 2K 420  
 
Пропорции смешивания: 
Следует соблюдать пропорции, указанные в технических информациях для SPECTRAL 2K 420. 
   
 
Цвет: 
Бесцветный. 
 

     Чистка инструмента: 
 Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов  либо разбавитель для акриловых 
      продуктов VHS SOLV 845. 

 
Условия и время хранения: 
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить от замерзания. 

     Срок гарантии - 9 месяцев при температуре 20°. 
 
Правила Безопасности: 

 Согласно Карте Безопасности данного продукта.  
 

. 
Символы: 
 
 
 
 
 

 Хранить от      Плотно закрывать       Хранить в прохладном  Хранить от замерзания   Содержит 
попадания влаги             упаковку     месте.               изоцианы 
               

 
 
 
 
     Технологическая карта – Акриловая Эмаль SPECTRAL 2K 420  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша продукция  - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при 
условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода  к работе с нашими продуктами. Мы не 
несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне 
нашего контроля 
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