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SPECTRAL SOLV 875 
 

 
 
Описание 
SPECTRAL SOLV 875 - Растворитель для базовых лаков SPECTRAL BASE. 
 
 
Правила пользования 
 
 Spectral  SOLV 875 Разбавитель быстрый: 
Применяется при мелких ремонтах. Может использоваться при покраске больших поверхностей при 
температуре не превышающей 20°C. 
 
 Spectral  SOLV 875 Разбавитель стандартный: 
Применяется при покраске больших поверхностей в диапазоне температур 20 - 25°C. 
 
 Spectral  SOLV 875 Разбавитель медленный: 
Применяется при покраске больших поверхностей в диапазоне температур 25 - 35°C. 
 
 
Пропорции смешивания 
- система SPECTRAL BASE 1000 – 2:1 (по объему) 
- система SPECTRAL BASE 2000 – 1:1 (по объему) 
 
 
Цвет 
Бесцветный 
 
 
Условия и время хранения 
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания 
прямых солнечных лучей. 
24 месяца при температуре 20°C 
 
 
Правила Безопасности  
Согласно карте данного продукта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наша продукция  - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а 
также профессионального подхода  к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние 
факторы, находящиеся вне нашего контроля 
 NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL 

 

 


